YACHTCONTROLLER
Kabellose Fernbedienung für Steuerbord- und Backbordmotor sowie Bug- und/oder Heckschraube

Einsetzbar auf allen Booten/Yachten mit elektronischer Motorenkontrolle

Vorteile des Systems:
· Kabelloses Manövrieren 

· Elektronische Motorenkontrolle

· Ankerkontrolle

· Ankerwindenkontrolle

· Bugschraubenkontrolle

· Heckschraubenkontrolle

Sicherheitsmerkmale:

· Bei Fehlfunktion im Yachtcontroller oder Ausfall der Verbindung zwischen Controller und Receiver erfolgt akustisches Signal und Funktionen werden auf  Neutral- oder Sicherheitsmodus zurückgefahren

· Automatische Absperrung

Installation:

· Receiver ist kompakt und einfach zu installieren
· Detaillierte Anbauanleitung. Farbig kodierte Receiverkabel zum Anschluss an korrespondierende Motoren-, Bug- und Heckschraubenverbindungen
YACHTCONTROLLER für alle Fahrsituationen

· Komfortables Manövrieren in engen Gewässern oder Marinas durch Management der Vorwärts-, Rückwärts- und Seitenbewegungen
· Kontrolle über beide Motoren und - falls eingebaut – über Bug- und/oder Heckschraube

durch Kippschalter  

· Kurskorrekturen jederzeit möglich

· Anlegemanöver von jedem beliebigen Punkt auf dem Schiff 

· Bug- oder heckseitige Übergabe von Tampen beim Anlegen

· Anbringung von Bug- und Heckleinen beim Anlegen an Bojen, Ankern oder in Marinas

· Einfache Aufnahme von Bojenleinen oder verlorenem Bordzubehör

· Akkurates und entspanntes Anlegen unter Verwendung der Antriebstechnik

· Rundumsicht durch individuelle Bewegungsfreiheit

· Yachtcontroller-Einheit ist klein und kompakt und kann sowohl am Handgelenk als auch an einem Band um den Hals getragen werden, um die Hände freizuhalten. 

Technische Daten:

· Leistung von Fernbedienung: 1 Batterie 1,5V Type AAA (LR06)

· Sender-LED und Anzeigen-LED für Batteriestatus
· Sendeleistung: 5mW 50 m max. 

· Leistung Receiver: 12 VDC oder 24 VDC +/-5% max.

· ABS Box mit IP65

· Abmessung Sender: 100 x 55 x 35 mm

· Abmessung Receiver: 170 x 80 x 50 mm

· Übertragung zu 2 elektronisch kontrollierten Motoren

· Optional: Kontroller für Bug- und/oder Heckschraube oder Ankerwinde
